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Att köpa ett uterum är en stor investering. Titta på prislappen och jämför. Vad får 
du egentligen för pengarna? Många uterum är riktigt, riktigt �na. I nyskick och vid 
en första anblick, vill säga. Några kommer att vara kluriga att sätta ihop. Andra är 
dragiga när de väl kommit på plats. Flertalet får problem med kondens. Men inte 
Santex.

Checklista vid köp av kompletta 
uterum, lösa partier, tak och grund

 SKJUTPARTIER
Dräneringshål i mittpostpro�l (pro�len som delar rutorna) och den undre pro-
�len på skjutpartiet. Gör att vattnet rinner ut på utsidan � och inte in i rummet!

Tätningslist runt om hela öppningen, mellan partierna och trästommen.

Undre spårpro�len är lutad maximalt och dränerad efter varje speci�k 
kundorder. Vattnet rinner av pro�len!

Stum glasningslist, som inte påverkas av värme och kyla. Listen lutar, så att 
vattnet rinner av. Icke stum glasningslist ger hål i hörnen och läckage.

Droppkant på över- och underpro�len, så att vattnet inte rinner ner i partiet 
eller tränger under spårpro�len. (Man slipper plåtarbete som annars behöver 
göras.)

Dubbel borsttätning i U-pro�len för bättre tätning (där dörr eller fönster 
skjuts in).

Säkerhetskloss gör att partierna inte kan trilla ut vid eventuella sättningar 
i grunden.

Mjuk, tyst och tät uppfångning med gummilist mellan skutpartierna. 
Inte metall mot metall.

�Varmkant� istället för aluminiumlist! Butylgummi mellan isolerglaset 
minimerar köldvandring.

Värmekabel värmer upp spårpro�len och isolerar samt minimerar risken 
för kondens. Monteras på undre spårpro�len.

Klassi�cerade och väldesignade hakregellås, klass 1 och 3, för bästa 
inbrottsskydd.

Brutna köldbryggor med integrerad tätningslist. Förhindrar att kyla mot 
pro�lens utsida leds in till pro�lens insida. Ger maximal tätning mot 
stommen.

 FAsTA PARTIER
Tätningslist runt om hela öppningen, mellan partierna och trästommen.

Stum glasningslist, som inte påverkas av värme och kyla. Listen lutar, så att 
vattnet rinner av. Icke stum glasningslist ger hål i hörnen och läckage.

Droppkant på över- och underpro�len, så att vattnet inte rinner ner i partiet 
eller tränger under spårpro�len. (Man slipper plåtarbete som annars behöver 
göras.)

Inga synliga skruvar.

Dekorpro�l som döljer spalter mellan partiet och stolpar. Täcker även 
synliga spalter mellan partiet och stolpar i överkant.

Golvpro�l, som leder ut kondensvatten.

Vädringslucka! Droppkant i ovankant = totalt tätt! Smidiga och bekväma hand-
tag. Stabila pro�ler, som inte vrider sig när man öppnar och stänger. Gångjärnens 
funktioner ger god ventilation både över och under vädringsluckan.

�Varmkant� istället för aluminiumlist. Butylgummi mellan isolerglaset 
minimerar köldvandring.

Brutna köldbryggor med integrerad tätningslist. Förhindrar att kylan 
mot pro�lens utsida leds in till pro�lens insida. Ger maximal tätning mot 
stommen.
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