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Terassihuoneen osto on suuri investointi. Katso hintalappua ja vertaa. Mitä oikeas- 
taan saat sillä rahalla? Erittäin monet terassihuoneet ovat erittäin hienoja. Siis uusina 
ja ensi silmäyksellä. Joitakin on hankala koota. Toisissa vetää, kun ne on lopulta  
saanut asennetuksi. Monissa on kondenssiongelmia. Mutta ei Santexissa.

Tarkistuslista täydellisen terassihuoneen, 
elementtien, katon ja perustuksen ostajalle

 AVATTAVAT ELEMENTIT
Vedenpoistoreikä keskitolppakehyksessä (ruudut jakavassa kehyksessä) ja alemmassa 
kehyksessä avattavissa elementissä. Johtaa veden pois ulkopuolta – eikä sisälle huoneeseen! 

Tiivistelista koko aukon ympärillä, elementtien ja puurungon välissä.

Alempi liukukisko on mahdollisimman kalteva ja vedenpoisto on toteutettu 
asiakkaan tilauksen mukaisesti. Vesi valuu pois kiskosta!

Puskusaumattu lasituslista, johon lämpö ja kylmä eivät vaikuta. Lista on kal-
teva, joten vesi pääsee valumaan siitä pois. (Useimmat kilpailijat eivät käytä pusku-
saumattua lasituslistaa. Siitä syystä aikaa myöten nurkkiin tulee reikiä ja vuotoja.)

Tippareuna ylä- ja alakehyksessä, joten vesi ei pääse valumaan elementtiin  
eikä liukukiskon alle. (Pellityksiä ei tarvita.)

Kaksinkertainen harjastiiviste U-kehyksessä tiivistyksen parantamiseksi 
(kohdassa, josta ovi tai ikkuna työnnetään sisään).

Turvakulmapala estää elementtejä irtoamasta perustukseen mahdollisesti 
muodostuvissa painumissa.

Pehmeästi, äänettömästi ja tiiviisti sulkeutuvat elementit välissä olevan 
kumilistan ansiosta. Ei metallia metallia vasten.

”Lämpöreuna” alumiinilistan sijasta! Eristyslasin välissä oleva butyylikumi 
estää kylmää kulkeutumasta sisäpuolelle.

Lämpökaapeli lämmittää liukukiskon ja eristää sekä vähentää huurtumisen 
ja hiostumisen vaaraa. Asennetaan alempaan liukukiskoon. 

Luokitellut ja hyvin muotoillut hakatelkilukot, luokka 1 ja 3, murtosuojan 
varmistamiseksi.

Katkaistut kylmäsillat integroidulla tiivistelistalla. Estää kylmän ilman pää-
syn kehyksen ulkopinnasta kehyksen sisäpinnalle. Varmistaa mahdollisimman 
hyvän tiivistyksen runkoa vasten.

 KIINTEÄT ELEMENTIT
Tiivistelista koko aukon ympärillä, elementtien ja puurungon välissä.

Puskusaumattu lasituslista, johon lämpö ja kylmä eivät vaikuta. Lista on kal-
teva, joten vesi pääsee valumaan siitä pois. (Useimmat kilpailijat eivät käytä pusku-
saumattua lasituslistaa. Siitä syystä aikaa myöten nurkkiin tulee reikiä ja vuotoja.)

Tippareuna ylä- ja alakehyksessä, joten vesi ei pääse valumaan elementtiin 
eikä liukukiskon alle. (Pellityksiä ei tarvita.)

Ei näkyviä ruuveja.

Koristekehys, joka peittää raot elementin ja tolppien välistä. Peittää myös 
näkyvät raot elementin ja tolppien väliltä yläreunasta.

Lattiakehys, joka johtaa kondenssiveden ulos.

Tuuletusluukku! Tippareuna yläreunassa = täysin tiivis! Kätevät ja mukavat 
kahvat. Tukevat kehykset, jotka eivät väänny avattaessa ja suljettaessa. Sarnointi 
varmistaa hyvän tuuletuksen sekä tuuletusluukun ylä- että alapuolelta. 
 
Lämpöreuna” alumiinilistan sijasta. Eristyslasin välissä oleva butyylikumi 
estää kylmää kulkeutumasta sisäpuolelle.

Katkaistut kylmäsillat integroidulla tiivistelistalla. Estää kylmän ilman pää-
syn kehyksen ulkopinnasta kehyksen sisäpinnalle. Antaa parhaan mahdol-
lisen tiivistyksen runkoa vasten.
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 PERUSTUS
Erittäin helposti asennettava täydellinen rakennussarja, jossa on valmiit 
reunaelementit ja valmiit kulmapalat viistetyille nurkille – 45°, 90° ja 135°!

Reunoja ei tarvitse valaa joten säästät aikaa ja rahaa.

Hyvin eristetty! 20 mm:n eriste talon ja perustuksen välissä sekä 200 mm:n 
maanvarainen eriste.

 PUURUNKO
Helppo tehdä oikein! Toimitetaan rakennussarjana, jossa kaikki osat ovat 
valmiiksi katkottuina ja käsiteltyinä pienintä yksityiskohtaa myöten.

Viistetty nurkka, 45°, on valmiina liimapuukehyksessä sekä pohjaelementissä.

Kattopalkit puurimoja vasten. Tässä ei tarvita palkkikenkiä!

Kaikki kiinnityselementit ja ruuvit sisältyvät pakettiin. Tolppien aluspahvi 
sisältyy toimitukseen!

 KATOT
Ylempi liitoskehys on alumiinia ja sisältää kumitiivisteen. Ei naksahduksia 
kattolevyn liikkuessa!

Katkaistu kylmäsilta kattokehyksissä. Pitää huoneen lämpimämpänä ja 
kondenssiriskin mahdollisimman pienenä.

UV-suojattu pinnoite katon ylä- ja alapinnassa. Kattolevyt eivät murene, 
säröile eivätkä kellastu auringonsäteiden vaikutuksesta. 

Alumiinilista, vedenpoistoteipin sijasta, kattolevyn etureunassa. Johtaa 
kondenssiveden ulos ja estää leväkasvustot.

Täysin peittävä valkoinen levy, 16 tai 35 mm, suojaa voimakkaalta 
auringonvalolta. Säätelee sisään pääsevän valon määrää.

Avattava katto! (Ota varaslähtö bikinikauteen.)

Santex Kilpailija
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Etsi lähin Santex-jälleenmyyjäsi 
osoitteesta www.santex.se

Valtuutetut jälleenmyyjämme ovat tuot-
teidemme asiantuntijoita, joilta saat monia 
arvokkaita vinkkejä niin suunnitteluun kuin 
rakentamiseenkin.

Lisätietoja
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Vertaa meitä muihin!
Olemme laatineet käytännöllisen tarkistuslistan, jota voit käyttää apuna kes-
kustellessasi jälleenmyyjien kanssa ja verratessasi markkinoilla olevia tuotteita.  
Ole hyvä!


